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SONDERAUSSTAT TUNGEN.

KOMMUNIKATION, BEDIENUNG UND ERGONOMIE.

. .
. . 07
[ 01 ] Schaltzentrum fiir Sondersignalanlage und Bedienteilanordnung fir Funkvorbereitung Motorola MRT. [ 05 / 06 ] Waffenkasten in Kofferraum (nur flir BMW X1 und BMW 5er)

[ 02 ] Schaltzentrum BMW 5er mit 12 Tasten. [ 07 ] Heizliifter inkl. Thermostat mit Versorgung im Gepdckraum; nur flir X-Fahrzeuge erhdltlich.

[ 03 ] Dachbalken Hansch DBS 4000 mit offener TETRA Antenne.
[04] 2 x 12-Volt-Steckdosen nach DIN 4765 im Gepdackraum.
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WIR INDIVIDUALISIEREN IHR IHRE PERSONLICHEN ANSPRECHPARTNER,
BMW EINSATZFAHRZEUG MIT WENN ES UM EINSATZFAHRZEUGE UND
DER RICHTIGEN BEKLEBUNG. MOTORRADER GEHT.

Ginther Nitschke

Gebietsleiter Schleswig-Holstein,
Hamburg, Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern,
Bremen, Niedersachsen

Markus Berndt
Gebietsleiter Sachsen-Anhalt, Sachsen,
Thiringen, Bayern

Tel.: +49-89-38247011
Mobil: +49-151-60147011
E-Mail: Guenther.Nitschke@bmw.de

Tel.: +49-85-382-68678
Mobil: +49-157-60168678
E-Mail: Markus.Berndt@bmw.de

Daniel Wossilus
Leiter Verkauf Bundesbehorden/
Sonderschutzfahrzeuge

Thomas Mereb

Gebietsleiter Nordrhein-Westfalen,
Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland,
Baden-Wlrttemberg

Tel.: +49-30-200991850

Mobil: +49-151-60191660
E-Mail: Daniel.Wossilus@bmw.de

Mobil: +49-157-60190045
E-Mail: Thomas.Mereb@bmw.de

Marcel Muhl
Key Accounter Protectionfahrzeuge
Vertrieb Sonderschutzfahrzeuge

Mobil: +49-151-60142566
E-Mail: Marcel.Muhl@bmw.de
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BMW Motorrad F750 GS-P F 850 GS-P R1250 RT-P
Motor(1)(2)

Zylinder 2 2 2
Hubraum cm? 853 853 1254
Nennleistung Verbrennungsmotor kw (PS) 57 (77) 70 (95) 100 (136)
Nennleistung elektrisch kW (PS) - - -
Systemleistung(3) kw (PS) - - -
Fahrleistung

Beschleunigung 0-100 km/h s -(4) 4,2 -(4)
Hochstgeschwindigkeit km/h 190 200 200
Verbrauch/Emissionen(1)(2)

Kraftstoffverbrauch, kombiniert WL TP 1/100 km 4,2 4,2

CO2-Emissionen, kombiniert WL TP g/km -(4) -(4) -(4)
Verbrauch elektisch, kombiniert WL TP kWh/100 km - - -
Elektrische Reichweite, WL TP km - - -
Standgerdusch(4) dB(A)/1/min -(4) -(4) -(4)
Vorbeifahrtgerdusch(4) dB(A) -(4) -(4) -(4)
Tankinhalt | 15 15 25
BMW X1, X3 & X5 X1 X3 X5
Motor(1)(2)

Zylinder 3-4 4-6 6-8
Hubraum cm? 1499-1998 1998-2998 2993-4395
Nennleistung Verbrennungsmotor kw (PS) 100-221(136-300) 135-265 (184-360) 210-390 (286-530)
Nennleistung elektrisch kW (PS) 15-130 (20-177) 8-80 (11-109) 9-145 (12-197)
Systemleistung(3) kW (PS) 120-240 (163-326) 215 (292) 360 (489)
Fahrleistung

Beschleunigung 0-100 km/h s 9,2-5,4 8,4-4,9 6,1-4,3
Hochstgeschwindigkeit km/h 190-250 210-250 233-250
Verbrauch/Emissionen(1)(2)

Kraftstoffverbrauch, kombiniert WL TP 17100 km 8,2-0,7 9,5-2,1 12,5-0,8
CO2-Emissionen, kombiniert WL TP g/km 186-16 216-47 283-19
Verbrauch elektisch, kombiniert WL TP kWh/100 km 19,3-16,8 23,5-21,5 30,7-26,3
Elektrische Reichweite, WL TP km 71-86 35-44 87-102
Standgerdusch(4) dB(A)/1/min - (4) -(4) -(4)
Vorbeifahrtgertusch(4) dB(A) -(4) -(4) -(4)
Tankinhalt | 45-54 50-68 69-83

Angaben zu Fahrleistung, Verbrauch und CO2-Emission gelten fir Fahrzeuge mit Seriengetriebe.

T Angaben zu Leistung fir Benzinmotoren beziehen sich auf den Betrieb mit Kraftstoff der Qualitdt ROZ 98. Angaben zu Verbrauch beziehen sich auf den Betrieb mit Referenzkraftstoff gemaR
VO (EU) 715/2007. Kraftstoffqualitaten bleifrei ROZ S71 und héher mit einem maximalen Ethanol-Anteil von 10 % (E10) sind zuldssig. BMW empfiehlt die Verwendung eines Kraftstoffs mit
ROZ 95. Fur High-Performance-Automobile empfiehlt BMW die Verwendung eines Kraftstoffs mit ROZ 98.

"Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen, Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der

VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. WLTP-Angaben bericksichtigen bei Spannbreiten jegliche Sonderausstattung (in diesem Fall des deutschen Marktes). Fiir seit 01.01.2021
neu typgeprifte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP. Zudem entfallen laut EU-Verordnung 2022/195 ab 01.01.2023 in den EG-Ubereinstimmungsbescheinigun-

N

gen die NEFZ-Werte. Weitere Informationen zu den Messverfahren NEFZ und WLTP finden Sie unter www.bmw.com/wltp

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen konnen dem 'Leitfaden Uber den Kraftstoffverbrauch, die

CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT),

Hellmuth Hirth Str. 1, 73760 Ostfildern Scharnhausen, und unter https://www.dat.de/co2/unentgeltlich erhdltlich ist."

Setzt sich zusammen aus verbrennungsmotorischem Antrieb und elektrischem Antrieb. Elektrischer Antrieb abhdngig vom Ladezustand der Batterie.
Der nach der UN/ECE Regelung Nr. 51/EU-Verordnung 540/2014 gemessenen Werte sind gerundet.

Vorlaufige Werte; fehlende Werte lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
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BMW1, 3,5 ler 3er Ser
Motor(1)(2)

Zylinder 3-4 4-6 4-6
Hubraum cm? 1496-1998 1995-2993 1995-2998
Nennleistung Verbrennungsmotor kw (PS) 80-225 (109-306) 15-275 (156-374) 145-230 (197-313)
Nennleistung elektrisch kW (PS) - 8-80 (11-109) 8-145 (11-197)
Systemleistung(3) kW (PS) - 150-215 (204-292) 220-360 (299-489)
Fahrleistung

Beschleunigung 0-100 km/h s 10,6-4,8 8,8-4,4 7,5-4,3
Hochstgeschwindigkeit km/h 200-250 213-250 228-250
Verbrauch/Emissionen(1)(2)

Kraftstoffverbrauch, kombiniert WL TP 17100 km 8,0-4,6 8,7-1,4 6,4-0,6
CO2-Emissionen, kombiniert WL TP g/km 180-120 196-32 157-13
Verbrauch elektisch, kombiniert WL TP kWh/100 km - 21,0-18,0 23,2-19,9
Elektrische Reichweite, WL TP km - 47-57 83-103
Standgerdusch(4) dB(A)/1/min -(4) -(4) -(4)
Vorbeifahrtgerdusch(4) dB(A) -(4) -(4) -(4)
Tankinhalt | 42-50 40-59 60
BMW 7 Zer

Motor(1)(2)

Zylinder 6

Hubraum cm? 2993-2998

Nennleistung Verbrennungsmotor kW (PS) 210-280 (286-381)

Nennleistung elektrisch kW (PS) 13-145 (818-197)

Systemleistung(3) kW (PS) 220-420 (299-571)

Fahrleistung

Beschleunigung 0-100 km/h s 5,8-4,3

Haéchstgeschwindigkeit km/h 250

Verbrauch/Emissionen(1)(2)

Kraftstoffverbrauch, kombiniert WL TP 17100 km 6,8-1,0

CO2-Emissionen, kombiniert WL TP g/km 179-23

Verbrauch elektisch, kombiniert WL TP kWh/100 km 26,2-23,4

Elektrische Reichweite, WL TP km 70-80

Standgerdusch(4) dB(A)/1/min - (4)

Vorbeifahrtgerdusch(4) dB(A) -(4)

Tankinhalt | 65-74
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BMW iX1, i7 iX1 i7
Motor(1)(2)

Zylinder - _
Hubraum cm? - -
Nennleistung Verbrennungsmotor kW (PS) - -
Nennleistung elektrisch kW (PS) - -
Systemleistung(3) kW (PS) 150-230 (204-313) 335-485 (455-659)
Fahrleistung

Beschleunigung 0-100 km/h s 8,6-5,6 5,5-3,7
Hochstgeschwindigkeit km/h 170-180 205-250
Verbrauch/Emissionen(1)(2)

Kraftstoffverbrauch, kombiniert WL TP 17100 km - -
CO2-Emissionen, kombiniert WL TP g/km - -
Verbrauch elektisch, kombiniert WL TP kwWh/100 km 18,1-15,4 23,7-18,5
Elektrische Reichweite, WL TP km 417-474 490-624
Standgerdusch(4) dB(A)/1/min -(4) -(4)
Vorbeifahrtgerdusch(4) dB(A) -(4) -(4)
Tankinhalt | - -
BMW Protection 7er Protection X5 Protection VR6
Motor(1)(2)

Zylinder 8(4) 8 (4)
Hubraum cm? 5500 (4) 4395 (4)
Nennleistung Verbrennungsmotor kW (PS) 390 (530)(4) 390 (530)(4)
Nennleistung elektrisch kW (PS) 9 (12)(4) 9 (12)(4)
Systemleistung(3) kW (PS) 390 (530)(4) 390(530)(4)
Fahrleistung

Beschleunigung 0-100 km/h s 6,6 (4) 59 (4)
Haochstgeschwindigkeit km/h 200 (4) 210 (4)
Verbrauch/Emissionen(1)(2)

Kraftstoffverbrauch, kombiniert WL TP 17100 km 14,6 (4) 13,4 (4)
CO2-Emissionen, kombiniert WL TP g/km 328,1(4) 305 (4)
Standgerdusch(4) dB(A)/1/min -(4) 78,0/3750 (4)
Vorbeifahrtgerdusch(4) dB(A) -(4) 68,0 (4)
Tankinhalt | -(4) -(4)

Angaben zu Fahrleistung, Verbrauch und CO%-Emission gelten fUr Fahrzeuge mit Seriengetriebe.

1 Angaben zu Leistung fir Benzinmotoren beziehen sich auf den Betrieb mit Kraftstoff der Qualitt ROZ 98. Angaben zu Verbrauch beziehen sich auf den Betrieb mit Referenzkraftstoff gemaR
VO (EU) 715/2007. Kraftstoffqualitdten bleifrei ROZ 91 und hoher mit einem maximalen Ethanol-Anteil von 10 % (E10) sind zuldssig. BMW empfiehlt die Verwendung eines Kraftstoffs mit
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ROZ 95. Fur High-Performance-Automobile empfiehlt BMW die Verwendung eines Kraftstoffs mit ROZ 98.

"Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen, Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der

VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. WLTP-Angaben berticksichtigen bei Spannbreiten jegliche Sonderausstattung (in diesem Fall des deutschen Marktes). Fir seit 01.01.2021
neu typgeprifte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP. Zudem entfallen laut EU-Verordnung 2022/195 ab 01.01.2023 in den EG-Ubereinstimmungsbescheinigun-
gen die NEFZ-Werte. Weitere Informationen zu den Messverfahren NEFZ und WLTP finden Sie unter www.bmw.com/wltp

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen kénnen dem 'Leitfaden Uber den Kraftstoffverbrauch, die
CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT),

Hellmuth Hirth Str. 1, 73760 Ostfildern Scharnhausen, und unter https://www.dat.de/co2/unentgeltlich erhdltlich ist."

Setzt sich zusammen aus verbrennungsmotorischem Antrieb und elektrischem Antrieb. Elektrischer Antrieb abhdngig vom Ladezustand der Batterie.

Der nach der UN/ECE Regelung Nr. 51/EU-Verordnung 540/2014 gemessenen Werte sind gerundet.

Vorldufige Werte; fehlende Werte lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
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Dieser Katalog gibt Modelle, Ausstattungsumfange und Konfigurationsmaéglich-
keiten (Serienausstattung und Sonderausstattung) der von der BMW AG fir den
deutschen Markt gelieferten Fahrzeuge wieder. In anderen Mitgliedsstaaten der
Europdischen Union kdnnen sich Abweichungen von den in diesem Prospekt be-
schriebenen Ausstattungsumféngen und Konfigurationsmaglichkeiten in Bezug auf
Serien und Sonderausstattungen der einzelnen Modelle ergeben. Bitte informieren
Sie sich bei Ihrem BMW Partner vor Ort Uber die angebotenen unterschiedlichen
Lénderversionen. Anderungen von Konstruktionen und Ausstattungen vorbehalten.
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Abbildung zeigt fir deutschen Markt homologiertes und zugelassenes Fahrzeug
und kann Ausstattungsmerkmale enthalten, die lediglich in diesem Markt verfiigbar
sind. Zur Kldrung, welche Fahrzeuge und Ausstattungsmerkmale bei lhnen verfiig-
bar sind, wenden Sie sich bitte an |hren BMW Partner.

© BMW AG, Miinchen/Deutschland. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
schriftlicher Genehmigung von BMW AG, Miinchen.




